Dentro de la linea de transporte y custodia de explosivos, Techove
Security desarrolla dos tipos de producto: Polvorines transportables
y puertas acorazadas para depésitos de explosivos. Ambos gozan
de diferentes tipos de certificacién y cumplen con la actual
normativa vigente.

Las puertas acorazadas tienen un marco reforzado y disefiado
de forma que se acople a la estructura de espera o premarco y
puede ser fabricado con una o dos hojas.

Los depoésitos de consumo transportables autoprotegidos, fabricados
seglin especificaciones recogidas en el Criterio técnico publicado
en Junio de 2003 por el Ministerio de Economia y el actual
Reglamento de Explosivos estan disefiados para que su instalacion
pueda hacerse en cualquier ubicacion con las suficientes garantias
y ser transportado gracias a su configuracién como contenedor
ISO.

Estos depésitos llevan chapa interior y exterior de acero inoxidable
de 6 y 4mm respectivamente con relleno interior de alta resistencia
en base cementosa, anti-soplete y de gran resistencia a la abrasion.

: - Chapa exterior de acero inoxidable de espesor 6.0 mm.
- Chapa interior de acero inoxidable de espesor 4.0 mm.
N o - Relleno interior de alta resistencia en base
cementosa, antisoplete y de gran resistencia a la
N abrasion.
- Bisagras exteriores en acero inoxidable.
o - Compartimiento interior para guardar los mecanismos
de la puerta, con tapa en acero inoxidable.
m - Estructura antipalanca en lateral de bisagras.
- Sistema de bloqueo de pestilleria (delatores pasivos
que se activan ante ataques mecénicos y caléricos).
: - Cerraduras en cumplimiento con el Reglamento
de Seguridad Privada.
- Cerradura de seguridad de llave de doble paletén,
incopiable y antiganzua.
- Cerradura de Combinacion electrénica con 106
h combinaciones posibles y con proteccion radiolégica
(seglin Norma UL 768, 1R).
: - Ambas cerraduras se sitlian debidamente separadas

O para dificultar el ataque.

TECMNOVE

SECURITY



